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	序号
	设备名称
	技术规格参数
	报价

	1
	无人机机场
	一、无人机机场（2套）
1、整机重量：≤55kg
2、外形尺寸：≤长 650 毫米，宽 750 毫米，高 800 毫米
3、工作环境温度：机场及无人机的设备工作温度范围都至少为-30°C 至 50° C
4、防护等级：不低于IP56
5、最大允许降落风速：设备最大允许降落风速不小于6级
6、最大运行海拔高度：设备最大运行海拔高度不小于4500米
7、单北斗定位(仅北斗版本硬件）：支持单北斗定位模式
8、充电时间：从15% 充至 95%小于30分钟
9、媒体下载速率（机场）：无人机及机场间的最大下载速率不低于20MB/s
10、支持车载部署：支持车载部署，无人机及机场在长时间车载移动过程中不会损坏
11、4G 接入：设备可使用蜂窝模块和SIM卡通过4G实现网络接入
13、应用程序：支持使用手机APP对机场进行部署、调试
14、平台扩展：平台支持二次开发以及对接现有软件平台制盘。      
15、含行业无忧旗舰版2年，2年专网 
二、配套设备1（2套）
1、起飞重量（含电池、普通桨叶和 microSD 卡、无配件）：≤1850 g
2、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥25km
3、最长飞行时间：≥54 分钟
4、最大可抗风速：≥12m/s
5、全向感知系统：支持全向双目视觉避障系统，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行
6、单北斗定位(仅北斗版本硬件）：单北斗定位模式，支持执行航点航线、面状航线等各类航线任务
7、防护等级：不低于IP55
8、相机类型：具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机
9、激光测距模块：最远正入射量程1800m
10、空中中继：支持空中中继功能，一台无人机可以给另外一台无人机做中继站
11、ADS-B功能：能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息
12、一键全景：支持一键全景功能
13、智能识别功能：可见光支持人车船目标的AI识别
14、夜景模式：支持全彩夜视、黑白夜视
喊话器
15、重量：≤90 克（不含支架）
16、有效广播距离：最大300 米
17、广播方式：实时喊话（支持回声啸叫抑制）、录音喊话、媒体导入（支持边传边播）、文字转语音
18、安装方式：快拆手拧螺丝
探照灯
19、重量：≤91 克（不含支架） 
20、照度：4.3±0.2 lux @ 100 米，17±0.2 lux @ 50 米 
21、有效照明角度：23°（10% 相对照度） 
22、有效照明面积：1300 平方米 @ 100 米（10% 相对照度，普通模式） 2200 平方米 @ 100 米（10% 相对照度，广视野模式） 
23、工作方式：常亮、爆闪 
24、云台对齐精度：±0.1° 
25、安装方式：快拆手拧螺丝
26、含行业无忧旗舰版2年，100万三者险2年                  
三、配台设施2（1套）
1、起飞重量（含电池、静音桨叶和 microSD 卡、无配件）：≤1250 g
2、最大起飞重量：≤1450 g
3、折叠后尺寸（长×宽×高）：≤265×118×143mm
4、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥25km
5、最长飞行时间：≥49 分钟
6、最大可抗风速：≥12m/s
7、全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上均具备双目视觉避障传感器，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行
8、图传加密：为保证数据安全，图传链路需通过AES-256技术进行加密，图传支持多频段，具备抗干扰能力
9、RTK：RTK不可拆卸
10、相机类型：具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机
11、激光测距模块：最远正入射量程1800m
12、航线功能：支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型
13、地理位置时间戳水印：支持在无人机拍摄的可见光视频与照片上记录拍摄时的 地理位置坐标和时间
14、智能识别功能：可见光支持人车船目标的AI识别
15、夜景模式：支持全彩夜视、黑白夜视
喊话器
16、重量：≤90 克（不含支架）
17、有效广播距离：最大300 米
18、广播方式：实时喊话（支持回声啸叫抑制）、录音喊话、媒体导入（支持边传边播）、文字转语音
探照灯
19、重量：≤91 克（不含支架） 
20、照度：4.3±0.2 lux @ 100 米，17±0.2 lux @ 50 米 
21、有效照明角度：23°（10% 相对照度） 
22、有效照明面积：1300 平方米 @ 100 米（10% 相对照度，普通模式） 2200 平方米 @ 100 米（10% 相对照度，广视野模式） 
23、工作方式：常亮、爆闪                                              
24、含行业无忧旗舰版2年，100万三者险2年
四、配套设备3（1套）
1、起飞重量（含电池、静音桨叶和 microSD 卡、无配件）：≤1250 g
2、最大起飞重量：≤1450 g
3、折叠后尺寸（长×宽×高）：≤265×118×143mm
4、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥25km
5、最长飞行时间：≥49 分钟
6、最大可抗风速：≥12m/s
7、全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上均具备双目视觉避障传感器，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行
8、单北斗定位(仅北斗版本硬件）：单北斗定位模式，支持执行航点航线、面状航线等各类航线任务
9、最大飞行海拔高度：≥6000 米
10、图传加密：为保证数据安全，图传链路需通过AES-256技术进行加密，图传支持多频段，具备抗干扰能力
11、RTK：RTK不可拆卸
12、广角相机快门：机械快门
13、最小拍照间隔：≤0.5s
14、激光测距模块：最远正入射量程1800m
15、航线功能：支持贴近摄影测量、航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型
16、云台摆拍方式：支持五向智能摆拍
17、遥控器三维重建：遥控器内置三维建模引擎，能够重建得到稀疏点云粗模
18、地理位置时间戳水印：支持在无人机拍摄的可见光视频与照片上记录拍摄时的 地理位置坐标和时间                                                 
19、含行业无忧旗舰版2年，100万三者险2年
五、配套设备4（1套）
1、重量：＜250克
2、尺寸
折叠：≤长 140毫米，宽65 毫米，高 170毫米
展开：≤长 240 毫米，宽300 毫米，高 80 毫米
3、最大抗风速度：＞10米/秒
4、最大续航里程：≥14公里
5、最长飞行时间：≥30分钟
6、最大起飞海拔高度：≥3000米
7、工作环境温度：工作温度范围覆盖-10°C 至 40°C
8、机载内存：≥1GB
9、防护：可折叠全保护罩
10、相机像素：最大像素不低于4800万
11、数字变焦：数字变焦不低于3倍
12、遥控器：自带5英寸及以上全高清屏幕，两发四收天线
13、充电器：大于60W充电器,带并充充电管家                              
14、含随心换2年，50万三者险2年
六、配套设备5（1套）
1、重量：＜1300克
2、尺寸
折叠：（不含桨叶）≤长 260毫米，宽130毫米，高 110毫米
展开：（不含桨叶）≤长 330 毫米，宽400 毫米，高 140 毫米
3、最大抗风速度：≥12米/秒
4、最大续航里程：≥40公里
5、最长飞行时间：≥50分钟
6、最大起飞海拔高度：≥6000米
7、工作环境温度：工作温度范围覆盖-10°C 至 40°C
8、相机类型：具有哈苏相机，广角相机，中长焦相机
9、相机像素：哈苏相机≥5000万像素，广角相机≥5000万像素，中长焦相机：≥4800像素
10、充电器：≥100W充电管家，可同时放3块电池
11、遥控器：自带5英寸及以上全高清屏幕                                
12、含随心换2年，50万三者险2年
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	巡检平台
	1、项目成员进入项目后支持在左侧面板查看团队设备状态和独立人员列表；
2、设备状态包括但不限于：飞行器及关联遥控信息、设备在线、离线状态。
3、地图界面支持实时显示飞行器和遥控器位置。
4、飞行器飘窗支持显示飞行器项目呼号和海拔高度等信息，支持打开设备详情与直播面板。
5、支持实时查看图传信号、搜星质量和飞行器高度等信息；
6、支持查看飞行相机或负载直播画面；直播画面支持通过二维码或链接分享给其他人观看。
7、支持地图上切换禁飞限飞区显、隐。
8、支持作业区域管理，可自定义飞行区和禁飞区。
9、DJI AirSense支持显示当前项目内所有机场内飞行器 DJI AirSense 系统上报的数据，以及 ADS-B 发射机的载人飞机/直升机的上报的数据
10、支持加载建图成果的高程数据；
11、模型重建功能支持选择媒体库中的可见光图片，进行二三维重建，模型重建支持选择兴趣区重建
12、支持上传二维模型、三维模型、点云数据，上传的数据可在地图展示
13、航线规划支持导入三维模型做参照
14、支持虚拟飞行的航线规划方式
15、支持远程操控无人机，包含：起飞/降落、无人机飞行、云台角度调整、拍照/录像动作等
16、支持指点飞行，可在地图上选点作为目标点，然后无人机将自动飞往目标点
17、倾斜摄影模式支持无人机智能摆拍提升数据采集效率
18、航线规划支持仿地航线规划，可使用内置高程模型直接用于仿地航线规划，或利用媒体库中的DSM或模型用于仿地航线规划。
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